
Verminder het risico op ernstig letsel
Met de bekroonde Bladestop veilige lintzaag

Bladestop is ontwikkeld door Scott in  
samenwerking met MLA en AMPC.

• Verhoogt de veiligheid in uw productie
• Vermindert het risico op ernstig letsel
• Is een hoogwaardige lintzaag voor kwalitatieve 

producten
• Kwaliteit, Hygiënisch en Veiligheid
• Uniek lichaamsdetectie technologie in combinatie 

met GloveCheck™
• Is de snelst stoppende lintzaag op de markt
• Meer dan 1500 machines verkocht in meer  

dan 30 landen

BladeStop.com
bladestop@scottautomation.de



Contact uw Scott vertegenwoordiger 
voor een complete lijst met BladeStop 

types en bijbehorende opties.

BladeStop conformeert zich aan de Europese CE-
Regelgeving volgens de machinerichtlijn  
2006/42/CE 
De typegoedkeuring voor deze machines, volgens BIJLAGE 
IV vereist door de machinerichtlijn Artikel 12 (3) b) werd 
uitgevoerd door: DGUV Test, Test- en certificatie-instelling, 
Voedsel, Verpakkingen instelling met Identificatie nummer 055, 
Nummer testrapport: NV 19357

6-7.5 bar
(85-110 psi)

380-400 VAC
50/60 Hz

350-750kg 
(verschillend per 

model)

Kg

+ 1500  BladeStops 
wereldwijd verkocht

CE 
Gecertificeerd 

IP 67-69k rated

Toonaangevende stoptijd in deze industrie
Snelst stoppende lintzaag beschikbaar voor 

deze markt

Dubbele detectietechnologie
Uniek lichaamsdetectie technologie in 

combinatie met GloveCheck™

Hoogwaardige lintzaag voor  
Hoogwaardige producten
Ontwikkeld voor Kwaliteit,  

Hygiëne en Veiligheid

Snelle herstart
Geen zaag wissel noodzakelijk na een stop

“Bladestop verdient 
zichzelf terug”

 - KILCOY General Manager

De Bladestop unieke detectie- en snelstop mogelijkheden maken 
het verschil tussen een bijna-ongeval of amputatie.

BladeStop.com
bladestop@scottautomation.de


